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TFT 4.3" SRT P
	▪ Kompaktes Display zur Modernisierung
	▪ Einbau horizontal oder vertikal möglich
	▪ Verfügbare Fensterausführungen: Standard, 

EN 81‑71 Class 1, EN 81‑71 Class 2
	▪ Schutzart IP X3 nach DIN EN 60529
	▪ Montage über Schweißbolzen

W EITERE IN FORMATION EN  U N TER:
https://schaefer-products.com/tft-4-3-srt-p
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TECHNISCHE DATEN TFT 4.3" SRT P
BEFESTIGUNG
Einbaulage horizontal/vertikal
Schweißbolzen M3 × 8
Frontplattenstärke 1 mm/2 mm
Einbautiefe 17,1 mm

KONNEKTIVITÄT
Schraubklemme 2 × 8-polig
Drahtquerschnitt 0,5 mm²/AWG 28 – 20

ANSTEUERUNG
Dual
Gray
1 aus n

ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung 12 – 30 V DC geglättet
Stromaufnahme 
(24 V/10 % Helligkeit)

typ. 51 mA

Stromaufnahme 
(24 V/100 % Helligkeit)

typ. 70 mA

POLARITÄT
Gemeinsame Kathode
Gemeinsame Anode

EIGENSCHAFTEN ANZEIGE
Bildschirmdiagonale 4,3"
Auflösung 480 × 272 Pixel
Anzeigefläche 95 × 53,8 mm
Seitenverhältnis 16:9
Farbunterstützung 16,7 Mio./24 Bit/RGB
Leuchtstärke 500 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung LED weiß
Lebensdauer 50.000 h
Sondertexte/-grafiken 
(auch als Vollbild)

12

Etagenanzahl 128

FENSTER
Fenster Standard Polycarbonat
Fenster EN 81‑71 Class 1 + IP X3 Polycarbonat
Fenster EN 81‑71 Class 2 + IP X3 CVG

TFT-DISPLAY
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TECHNISCHE DATEN TFT 4.3" SRT P
SONSTIGES
Temperaturbereich 0 – +65 °C
Konfiguration TFT Config Kit
microSD

FEATURES/FUNKTIONEN
Datum/Uhrzeit
Sprachansagen (Etagen- 
und Sonderansagen)
Gong Funktion
Etagenanzeige: Zahlen/
Buchstaben mehrstellig
Sonderanzeigen
Sondertexte/-grafiken
Anzeige Aufzugsdaten
Logo
Etageninfo
Hintergrundbild
Diashow
Laufschrift
Integriertes Konfigurationsmenü
Konfiguration via App
Integrierter Lautsprecher
Anschluss für externen 
Lautsprecher/Verstärker
Stehende/statische Pfeile
Pfeil (Fahrt auf/Fahrt ab) 
(Fahrt durch Animation)
Video von SD-Karte abspielen
Videostreaming
Video im Vollbildmodus
Funktionserweiterung 
über Widgets
Fernwartbar
Netzwerkschnittstelle (WLAN/LAN)

NORMKONFORMITÄT
EN 81‑70 ⁽¹⁾
EN 81‑71 Class 1
EN 81‑71 Class 2
EN 81‑72

⁽¹⁾	 Nur mit 3-Klang Gong (optional).
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DURCHBRUCH ∙ TFT 4.3" SRT P

  ACHTUNG: Bei der 
Montage des Displays die 
Ausrichtung beachten! Die 
Einbaulagen für horizontal 
und vertikal sind auf der 
Platine des Displays mit 
„TOP“ gekennzeichnet.
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Eine detaillierte Übersicht der 
Einbauvarianten ist online 
im PDF-Format verfügbar :
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Max. 950 kg  |  12 Personen

Baujahr: 2025  |  Fabr.-Nr. 27705
CE 09753

AUFZUG
AUSSER BETRIEB

ZUTRITT VERBOTEN
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RÜCKANSICHT ∙ TFT 4.3" SRT P

1.	 2 × Schraubklemme, 8-polig (12 I/O)
2.	 Jumper zur Einstellung der Polarität (gemeinsame Anode/

gemeinsame Kathode)
3.	 10 × Befestigungslaschen für Schweißbolzen M3 × 8
4.	 Debug-Schnittstelle (SWD)/Programmierschnittstelle

5.	 Microtaster für Einstellungen über das integrierte 
Konfigurationsmenü (Up, Down, Enter)

6.	 Interner Summer
7.	 Bildschirmanschluss
8.	 Steckplatz für Micro-SD-Karte
9.	 Steckplatz für Batterie (Typ CR 1225/3 V)

LAYOUTBEISPIELE ∙ TFT 4.3" SRT P

+24 V
GND
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6

+24 V
GND
I/O 7
I/O 8
I/O 9

I/O 10
I/O 11
I/O 12



01. SD to Flash: Execute
02. Display Mode: Normal
03. Standby Time: Off
04. Brightness: 100%
05. Brightness Standby: 0%
06. Control: 1 out of N
07. First stop: 0001
08. Date: 2021 04 13
09. Time: 12 36 01
10. Screen Rotate: 180
11. Gong before Floor: Off
12. Gong before Special: Off
13. Orientation: H
14. Buzzer Volume: 01
15. Exit: Execute

TFT 4.3 SRT P
Firmware: V1.00.06
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MENÜBESCHREIBUNG ∙ TFT 4.3" SRT P

01. SD to Flash
Kopiert Daten von der SD-Karte in den internen Flash-Speicher.

02. Display Mode
Legt den Anzeigemodus des Displays fest : Normal, Demo 1 
(Simuliert eine Aufzugsfahrt)

03. Standby Time
Bestimmt die Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus: Off, 
1 – 60 min

04. Brightness
Stellt die Helligkeit des Displays im Normalbetrieb ein: 10 – 100 %

05. Brightness Standby
Stellt die Display-Helligkeit im Standby-Modus ein: 0 – 100 %

06. Control
Konfiguriert die Ausgangspins für Etagen: 1 out of N, Dual, Gray

07. First Stop
Legt den ersten anzufahrenden Stopp bzw. die Startposition 
fest : 0000, 0001

08. Date / 09. Time
Sind softwareseitig deaktiviert. Das anzuzeigende Widget kann 
nicht konfiguriert werden.

10. Screen Rotate
Dreht die Anzeige um den angegebenen Winkel: 0°, 180°

11. Gong before Floor
Aktiviert oder deaktiviert den Gong vor Erreichen einer Etage: 
On, Off

12. Gong before Special
Aktiviert oder deaktiviert einen Gong vor Sonderfunktionen: 
On, Off

13. Orientation
Definiert die Ausrichtung des Displays wenn es für die jeweilige 
Orientierung konfiguriert wurde: H = Horizontal, V = Vertikal

14. Buzzer Volume
Stellt die Lautstärke des Signaltons (Summer) ein. 10 ist die 
max. Lautstärke mit 65 dB: 01 – 10

15. Exit: Execute
Verlässt das Menü und übernimmt die Einstellungen.


