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SCH E DA DAT I

TFT 4.3" SRT P
	▪ Display compatto per la modernizzazione
	▪ Possibilità di installazione orizzontale o verticale
	▪ Modelli di finestre disponibili: Standard, 

EN 81‑71 Class 1, EN 81‑71 Class 2
	▪ Grado di protezione IP X3 secondo DIN EN 60529
	▪ Montaggio con perni di saldatura

PER U LTERIORI  IN FORMAZ ION I:
https://schaefer-products.com/tft-4-3-srt-p

DISPLAY TFT
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DATI TECNICI TFT 4.3" SRT P
FISSAGGIO
Posizione di fissaggio orizzontale/verticale
Perni di saldatura M3 × 8
Piastra da incasso 1 mm/2 mm
Profondità di installazione 17,1 mm

CONNETTIVITÀ
Morsetto a vite 2 × 8 poli
Sezione del filo 0,5 mm²/AWG 28 – 20

CONTROLLO
Dual
Gray
1 su n

DATI ELETTRICI
Tensione di alimentazione 12 – 30 V DC lisciato
Consumo di corrente 
(24 V/10 % luminosità)

tip. 51 mA

Consumo di corrente 
(24 V/100 % luminosità)

tip. 70 mA

POLARITÀ
Catodo comune
Anodo comune

CARATTERISTICHE DELL DISPLAY
Diagonale dell display 4,3"
Risoluzione 480 × 272 pixel
Area di visualizzazione 95 × 53,8 mm
Relazione d'aspetto 16:9
Supporto dei colori 16,7 Mio./24 Bit/RGB
Intensità luminosa 500 cd/m²
Retroilluminazione LED bianco
Durata di vita 50.000 h
Testi/grafici speciali 
(anche a schermo intero)

12

Numero di piani 128

FINESTRA
Finestra Standard Policarbonato
Finestra EN 81‑71 Class 1 + IP X3 Policarbonato
Finestra EN 81‑71 Class 2 + IP X3 CVG

DATI TECNICI TFT 4.3" SRT P
ALTRO
Gamma di temperatura 0 – +65 °C
Configurazione TFT Config Kit
microSD

CARATTERISTICHE/FUNZIONI
Data/Ora
Annunci vocali (annunci di 
piano e annunci speciali)
Funzione gong
Esposizione di piano: 
Numeri/Lettere a più cifre
Espositori speciali
Testi/grafici speciali
Visualizzazione dati ascensore
Logo
Informazioni sul piano
Immagine di sfondo
Presentazione di diapositive
Ticker
Menu di configurazione integrato
Configurazione via App
Altoparlante integrato
Collegamento per altoparlante/ 
amplificatore esterno
Frecce in piedi/statiche
Freccia (corsa-salita/corsa- 
discesa)(corsa via animazione)
Riprodurre video da scheda Micro SD

Streaming video
Video a schermo intero
Espansione delle funzioni 
tramite widget
Manutenzione a distanza
Interfaccia di rete (WLAN/LAN)

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
EN 81‑70 ⁽¹⁾
EN 81‑71 Class 1
EN 81‑71 Class 2
EN 81‑72

⁽¹⁾	 Solo con gong a 3 toni (opzionale).
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DIMENSIONI ∙ TFT 4.3" SRT P
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SCASSO ∙ TFT 4.3" SRT P

  ATTENZIONE: durante 
il montaggio del display, 
prestare attenzione all’ 
orientamento! Le posizioni 
di installazione orizzontale 
e verticale sono contrasse‑
gnate con la scritta «TOP» 
sulla scheda del display.

Una panoramica detta‑
gliata delle varianti di 
installazione è disponibile 
online in formato PDF:
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Max. 950 kg  |  12 Personen

Baujahr: 2025  |  Fabr.-Nr. 27705
CE 09753
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VISTA POSTERIORE ∙ TFT 4.3" SRT P

1.	 2 × Morsetto a vite, a 8 poli (12 I/O)
2.	 Jumper per la regolazione della polarità (anodo comune/

catodo comune)
3.	 10 × Goffe di fissaggio per perni di saldatura M3 × 8
4.	 Interfaccia di debug (SWD)/Interfaccia di programmazione

5.	 Micropulsanti per le impostazioni tramite il menu di configu‑
razione integrato (Su, Giù, Invio)

6.	 Cicalino interno
7.	 Collegamento dello schermo
8.	 Slot per scheda Micro SD
9.	 Slot per batteria (tipo CR 1225/3 V)

ESEMPI DI LAYOUT ∙ TFT 4.3" SRT P

+24 V
GND
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6

+24 V
GND
I/O 7
I/O 8
I/O 9

I/O 10
I/O 11
I/O 12



01. SD to Flash: Execute
02. Display Mode: Normal
03. Standby Time: Off
04. Brightness: 100%
05. Brightness Standby: 0%
06. Control: 1 out of N
07. First stop: 0001
08. Date: 2021 04 13
09. Time: 12 36 01
10. Screen Rotate: 180
11. Gong before Floor: Off
12. Gong before Special: Off
13. Orientation: H
14. Buzzer Volume: 01
15. Exit: Execute

TFT 4.3 SRT P
Firmware: V1.00.06
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DESCRIZIONE DEL MENU ∙ TFT 4.3" SRT P

01. SD to Flash
Copia i dati dalla scheda Micro SD nella memoria flash interna.

02. Display Mode
Imposta la modalità di visualizzazione del display: Normal, 
Demo 1 (simula un viaggio in ascensore)

03. Standby Time
Determina il tempo che intercorre prima del passaggio alla 
modalità standby: Off, 1 – 60 min

04. Brightness
Regola la luminosità del display durante il funzionamento 
normale: 10 – 100 %

05. Brightness Standby
Regola la luminosità del display in modalità standby: 0 – 100 %

06. Control
Configura i pin di uscita per i piani: 1 out of N, Dual, Gray

07. First Stop
Definisce la prima fermata da raggiungere o la posizione di 
partenza: 0000, 0001

08. Date / 09. Time
Sono disattivati a livello di software. Non è possibile configurare 
il widget da visualizzare.

10. Screen Rotate
Ruota la visualizzazione dell’angolo specificato: 0°, 180°

11. Gong before Floor
Attiva o disattiva il segnale acustico prima di raggiungere un 
piano: On, Off

12. Gong before Special
Attiva o disattiva un segnale acustico prima delle funzioni spe‑
ciali Attiva o disattiva un segnale acustico prima delle funzioni 
speciali: On, Off

13. Orientation
Definisce l’orientamento del display quando è stato configurato 
per il rispettivo orientamento: H = orizzontale, V = verticale

14. Buzzer Volume
Regola il volume del segnale acustico (cicalino). 10 corrisponde 
al volume massimo, pari a 65 dB: 01 – 10

15. Exit: Execute
Esce dal menu e applica le impostazioni.


