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FIC H A DE  DATO S

TFT 4.3" SRT P
	▪ Pantalla compacta para la modernización
	▪ Se puede instalar en horizontal o en vertical
	▪ Modelos de ventanas disponibles: estándar, 

EN 81‑71 Class 1, EN 81‑71 Class 2
	▪ Grado de protección IP X3 según DIN EN 60529
	▪ Montaje con pernos soldados

PARA MÁS IN FORMACIÓN :
https://schaefer-products.com/tft-4-3-srt-p

PAN TAL LA TFT
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PANTALLA TFT

TFT 4.3" SRT P
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PANTALLA TFT

TFT 4.3" SRT P
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DATOS TÉCNICOS TFT 4.3" SRT P
FIJACIÓN
Posición de montaje horizontal/vertical
Pernos soldados M3 × 8
Grosor de la placa frontal 1 mm/2 mm
Profundidad de instalación 17,1 mm

CONECTIVIDAD
Borne de tornillo 2 × 8 polos
Sección del hilo 0,5 mm²/AWG 28 – 20

CONTROL
Dual
Gray
1 de n

DATOS ELÉCTRICOS
Tensión de alimentación 12 – 30 V DC alisado
Consumo de corriente 
(24 V/10 % luminosidad)

típ. 51 mA

Consumo de corriente 
(24 V/100 % luminosidad)

típ. 70 mA

POLARIDAD
Cátodo común
Ánodo común

PROPIEDADES DE LA PANTALLA
Diagonal de la pantalla 4,3"
Resolución 480 × 272 píxel
Área de visualización 95 × 53,8 mm
Relación de aspecto 16:9
Soporte de colores 16,7 Mio./24 Bit/RGB
Intensidad luminosa 500 cd/m²
Retroiluminación LED blanco
Vida útil 50.000 h
Textos y gráficos especiales 
(también a pantalla completa)

12

Número de plantas 128

VENTANA
Ventana estándar Policarbonato
Ventana EN 81‑71 Class 1 + IP X3 Policarbonato
Ventana EN 81‑71 Class 2 + IP X3 CVG

DATOS TÉCNICOS TFT 4.3" SRT P
OTROS
Gama de temperaturas 0 – +65 °C
Configuración TFT Config Kit
microSD

CARACTERÍSTICAS/FUNCIONES
Fecha/Hora
Anuncios de voz (anuncios 
de piso y especiales)
Función de Gong
Visualización de pisos: números/ 
letras de varios dígitos
Visualización especial
Textos/gráficos especiales
Visualización de los datos del ascensor

Logo
Información del piso
Fondo de pantalla
Presentación de diapositivas
Ticker
Menú de configuración integrado
Configuración a través de App
Altavoz integrado
Conexión para altavoz/
amplificador externo
Flechas de pie/estáticas
Flecha (viaje-arriba/viaje-abajo) 
(viaje a través de animación)
Reproducir video de la tarjeta Micro SD

Transmisión de video
Vídeo en modo de pantalla completa

Expansión de la función a través 
de widgets
Mantenimiento a distancia
Interfaz de red (WLAN/LAN)

CONFORMIDAD DE LAS NORMAS
EN 81‑70 ⁽¹⁾
EN 81‑71 Class 1
EN 81‑71 Class 2
EN 81‑72

⁽¹⁾	 Solo con gong de tres tonos (opcional).
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PANTALLA TFT

TFT 4.3" SRT P

DIMENSIONES ∙ TFT 4.3" SRT P
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CORTE ∙ TFT 4.3" SRT P

  ATENCIÓN: ¡Ten en cuen-
ta la orientación al montar la 
pantalla! Las posiciones de 
montaje horizontal y vertical 
están marcadas con «TOP» 
en la placa de la pantalla.

Hay disponible en línea 
un resumen detallado de 
las opciones de instala-
ción en formato PDF:
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TFT 4.3" SRT P
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VISTA POSTERIOR ∙ TFT 4.3" SRT P

1.	 2 × Bornes de tornillo, 8 polos (12 I/O)
2.	 Puente para ajustar la polaridad (ánodo común/cátodo 

común)
3.	 10 × Pernas de fijación para pernos soldados M3 × 8
4.	 Interfaz de depuración (SWD)/Interfaz de programación

5.	 Microbotones para realizar ajustes a través del menú de con-
figuración integrado (Arriba, Abajo, Intro)

6.	 Zumbador interno
7.	 Conexión de pantalla
8.	 Ranura para tarjeta Micro SD
9.	 Ranura para pila (tipo CR 1225/3 V)

EJEMPLOS DE DISEÑO ∙ TFT 4.3" SRT P

+24 V
GND
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6

+24 V
GND
I/O 7
I/O 8
I/O 9

I/O 10
I/O 11
I/O 12



01. SD to Flash: Execute
02. Display Mode: Normal
03. Standby Time: Off
04. Brightness: 100%
05. Brightness Standby: 0%
06. Control: 1 out of N
07. First stop: 0001
08. Date: 2021 04 13
09. Time: 12 36 01
10. Screen Rotate: 180
11. Gong before Floor: Off
12. Gong before Special: Off
13. Orientation: H
14. Buzzer Volume: 01
15. Exit: Execute

TFT 4.3 SRT P
Firmware: V1.00.06
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DESCRIPCIÓN DEL MENÚ ∙ TFT 4.3" SRT P

01. SD to Flash
Copia los datos de la tarjeta Micro SD a la memoria flash interna.

02. Display Mode
Establece el modo de visualización de la pantalla: Normal, Demo 
1 (simula un trayecto en ascensor)

03. Standby Time
Determina el tiempo que transcurre hasta que el dispositivo 
pasa al modo de espera: Off, 1 – 60 min

04. Brightness
Ajusta el brillo de la pantalla en modo normal: 10 – 100 %

05. Brightness Standby
Ajusta el brillo de la pantalla en modo de espera: 0 – 100 %

06. Control
Configura los pines de salida para los pisos: 1 out of N, Dual, 
Gray

07. First Stop
Establece la primera parada a la que hay que dirigirse o la 
posición de partida: 0000, 0001

08. Date / 09. Time
Están desactivados en el software. No es posible configurar el 
widget que se va a mostrar.

10. Screen Rotate
Gira la pantalla en el ángulo indicado: 0°, 180°

11. Gong before Floor
Activa o desactiva el timbre antes de llegar a una planta: On, Off

12. Gong before Special
Activa o desactiva un sonido de aviso antes de las funciones 
especiales: On, Off

13. Orientation
Define la orientación de la pantalla cuando se ha configurado 
para la orientación correspondiente: H = horizontal, V = vertical

14. Buzzer Volume
Ajusta el volumen del tono de señal (zumbador). 10 es el volu-
men máximo, con 65 dB: 01 – 10

15. Exit: Execute
Sale del menú y aplica los ajustes.


